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HUOM! Tällä sivulla esitetty kone ei välttämättä vastaa toimitettua tuotetta. Tässä eivät aina näy 
kokoerot, lisävarusteet tai tarvikkeet.

Laakerikiinnitys
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Käyttö

Esitaivutus
Jotta työkappale saisi symmetrisen 
pyöreän muodon, työkappaleen 
ensiksi pyöristettävä reuna on 
esitaivutettava. 
Se tapahtuu koneen takapuolelta 
käsin telojen pyöriessä vastakkaiseen 
suuntaan (ks. kuva 1 oikealla).

Pyörötaivutus
Aseta taivutustela haluttuun asentoon.
Ohjaa esitaivutettu työkappale ylä- ja alatelan väliin ja käytä taivutustelaa vasteena. Kierrä kammesta 
alatelaa ylöspäin, jotta työkappale lukittuu telojen väliin. Valssaa levy (pidä huoli, että työkappale 
menee taivutustelan yläpuolitse kuten yllä olevassa kuvassa 2).
Säädä taivutustelaa ja toista toimenpide, kunnes työkappale on halutun muotoinen. Käännä ylätela 
sivuun ja poista työkappale. Käännä ylätela takaisin alkuasentoonsa.
Suurimmalla työpituudella ja levyn paksuudella voidaan pyöristämällä tehdä putkia, jotka ovat 1,5 
kertaa ylätelan halkaisija, ja ohuemmilla materiaaleilla 1,2 kertaa telahalkaisija.
Kun pyöristetään teräslevyä tai ruostumatonta teräslevyä, maksimipaksuus on pienempi kuin tavallisella 
levyllä eli noin 2/3 pehmeän hiiliteräksen kapasiteetista.
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Käyttö

Työkappaleen poisto koneesta
Valmis työkappale poistetaan koneesta seuraavasti:
•	 Käännä ylätela sivuun kääntämällä ylätelan lukitusvipu 

ylös. Ylätela vapautuu, jolloin se voidaan kääntää 
sivuun.

•	 Valmis työkappale on nyt helppo poistaa koneesta.

Kartion taivutus
Kartion taivutusta varten taivutustela voidaan asettaa 
viistoon asentoon seuraavasti:
•	 Löysää koneen oikealla puolella takana olevan vivun 

pulttia.
•	 Säädä epäkeskoa siten, että sopiva asetus saavutetaan.
•	 Kiristä pultti.

Katso telojen palautus kohdasta "Telojen 
yhdensuuntaisuus".

Telojen yhdensuuntaisuus
Ala- ja taivutustelan yhdensuuntaisuus ylätelan suhteen säädetään siten, että painetaan kyseistä telaa 
ylätelaa vasten. Löysää sitä varten pulttia ja käännä vipua niin paljon kuin mahdollista. Säädä epäkesko 
vaaka-asentoon ja kiristä pultti.
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Turvallisuus

Yleistä
Tämän pyörötaivutuskoneen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei henkilövahinkoja 
pääse syntymään, mikäli käyttöohjeita noudatetaan. Konetta saavat käyttää vain pätevät ja 
käyttökoulutuksen saaneet henkilöt. Lue koko ohjekirja ja varmistu, että ymmärrät sen sisällön ennen 
koneen käyttöönottoa. Alla oleviin turvallisuusmääräyksiin tutustuminen on erittäin tärkeää.

Asennukseen liittyvät tuvallisuusohjeet
Kone pultataan kiinni alustaan 4 paisuntapultilla tai kiinnitetään telineeseen (lisävaruste).

Nosto-ohjeet
Konetta nostetaan trukilla niin kauan kuin 
se on pakkauksessaan. Nostettaessa konetta 
pakkauksesta pysyvään työkohteeseen 
käytetään hyväksyttyä nostolaitetta, esim. 
siltanosturia.
Nosto-ohje siltanosturia käytettäessä:
1.	 Varmista, että ylätela on sisäasennossa.
2.	 Laita nostoliinat telojen ympärille kuvan 

mukaisesti.
3.	 Nosta varovasti samalla kun tarkistat, että 

telat painuvat yhteen.
Katso painot konekilvestä.
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Turvallisuus

Käyttöalue
Älä milloinkaan käytä koneessa materiaalia, joka ylittää koneen kapasiteetin. Katso lisätietoja 
konekilvestä.

Ennen koneen käyttöönottoa pitää tehdä seuraavat toimenpiteet:
Tarkista, että kaikki turvalaitteet toimivat ja että ne eivät ole vahingoittuneet. Tarkista myös, ettei 
liikkuvien osien edessä ole esteitä, esimerkiksi väärin asennettuja suojuksia tai osia. Vialliset osat 
tai suojalaitteet saa vaihtaa vain asiantunteva henkilö. Ota varaosia tarvitessasi yhteyttä Nossteciin. 
Koneella on 2 vuoden takuu Nosstecin toimituspäivämäärästä lukien. Takuu on voimassa vain 
käytettäessä alkuperäisiä varaosia.

Varmista, että kone on asianmukaisessa ympäristössä
•	 Älä sijoita konetta sateeseen.
•	 Älä käytä konetta märissä tai kosteissa tiloissa.
•	 Varmista, että valaistus on riittävä.
•	 Lattian täytyy olla puhdas ja kuiva eikä siinä saa olla öljy- tai rasvaläiskiä.
•	 Älä käytä helposti syttyviä materiaaleja koneen lähettyvillä.
•	 Likaiset työpaikat lisäävät onnettomuusriskiä.

Vältä epävakaita työasentoja
Pidä huolta, että koneenkäyttäjän työasento on turvallinen ja tukeva. Pyöristyksen aikana 
koneenkäyttäjän tulee seisoa koneen takapuolella.

Älä säilytä työkaluja koneen päällä
Poista kaikki työkalut koneelta ennen kuin se otetaan käyttöön.

Korjauksia saavat tehdä vain asiantuntevat henkilöt.
Tämä kone siihen kuuluvine sähkölaitteineen on valmistettu voimassa olevien 
turvamääräysten mukaan. Korjauksia saavat tehdä vain pätevät ja asiantuntevat henkilöt. 
Käytettävä vain alkuperäisiä varaosia.
HUOM! Jos korjaus edellyttää koneen purkamista, sen on tapahduttava oheisen 
purkuohjeen mukaan. Tätä ohjetta ei saa säilyttää koneen yhteydessä.
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Turvallisuus

Vaara-alueet
Pidä huolta, ettei mikään kehonosa joudu koskaan 
liian lähelle koneen puristusrullien syöttöpuolta 
tuotantotyön aikana (ks. kuva).
HUOM! Syöttöpuoli voi vaihtua sen mukaan, mihin 
suuntaan rullat pyörivät.

Säilytä koneen käyttöohjekirja huolellisesti.
Käyttöohjekirjassa on turvaohjeiden lisäksi tärkeitä tietoja koneen käytöstä, huollosta ja 
kunnossapidosta, yms.

Koneen muuttaminen
Koneen uudelleenrakentaminen tai muuttaminen on kielletty lukuun ottamatta seuraavia:
•	 Alkuperäiset varaosat.
•	 Valmistajan toimittamat lisävarusteet.

Putoavat työkappaleet
Ole varovainen raskasta työkappaletta työstettäessä, 
ettei se vahingossa putoa, kun se irtoaa ylä- ja 
alatelan puristuksesta (ks. kuva). Käytä tarvittaessa 
tukipöytää, nosturia tai muuta nostolaitetta.
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Turvallisuus

Puristumisvaara työkappaleen väliin
Työkappaleen reunojen väliin voi jäädä puristuksiin, 
kuten kuvan esimerkistä näkyy.

Turvalaitteet
Koneen koko voimansiirto on peitetty kiintein suojuksin. 
HUOM! Konetta ei saa käyttää, jos yksikin näistä suojuksista on poistettu.

Huolto ja kunnossapito
Ennen koneen huoltoa ja kunnossapitoa työnjohtajan tulee antaa sinulle käyttöohjeet. Sinun tulee 
myös lukea tämä käyttöohjekirja ja ymmärtää sen ohjeet. Jos kone on purettava joko kokonaan tai 
osittain, ota yhteyttä työnjohtoon.

Suojavaatteet
Tärkeää! Pyörötaivutuksessa ei saa milloinkaan käyttää 
käsineitä, sillä ne lisäävät puristumisvaaraa joutuessaan 
telojen väliin. Sitä vastoin työkappaleen muussa käsittelyssä 
tulee käyttää käsineitä. Koneenkäyttäjä ei saa pitää vyötä, 
sormuksia tai kaulaketjua. Turvajalkineita on käytettävä. 
Löysästi istuvia vaatekappaleita ei saa käyttää. Jos 
koneenkäyttäjällä on pitkät hiukset, ne on sidottava.

Jäysteen poisto työkappaleesta
Jäysteet ja terävät reunat pitää hioa pois työkappaleesta ennen pyörötaivutusta.

Puristumisvaaran 
alue
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Turvallisuus

Yleistä turvallisuudesta
Turvallisuusmääräyksiä koskevissa kappaleissa lähdetään siitä, että konetta käytetään tässä 
ohjekirjassa kuvatulla tavalla, että koneenkäyttäjät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen koneen 
turvallisuusseikoista ja niistä erityisvaaroista, jotka tähän konetyyppiin liittyvät.
Mikäli konetta ei käytetä tarkoitetulla tavalla, valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista henkilö- tai 
omaisuusvahingoista, joita voi olla seurauksena. Huomioi myös seuraavat kohdat.
•	 Noudata kaikkia tarvittavia turvatoimia kuormauksen, säädön, varaosien vaihdon, puhdistuksen, 

korjauksen tai kunnossapidon aikana, jottei vaaralle alttiina oleva henkilö voi käynnistää konetta.
•	 Älä poista koneen turvalaitteita käytöstä.
•	 Älä poista mitään koneen turvalaitteisiin kuuluvaa osaa.
•	 Tarkista aina, että kaikki turvalaitteet on asennettu takaisin paikoilleen korjauksen yms. jälkeen.
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Hoito ja kunnossapito

Toimenpiteet ennen käyttöä
Kone tulee asettaa kiinteälle alustalle, esim. betonilattialle. Alustan tulee olla tasainen, jotta koneeseen 
ei synny mitään jännityksiä lattiaan kiinnitettäessä. 

Koneen hoito
Kone on toimitettu laakerit voideltuina noin 200 tunnin jatkuvaa käyttöä varten. Tämän jälkeen se 
pitää voidella uudelleen hyvälaatuisella kuulalaakerirasvalla, esim. Esso Multi purpose grease H:lla tai 
vastaavalla.
Katso myös kohtaa Voitelu.



4132 Suomi, rev 3.1� 13

Voitelu

Voitelukohdat
Koneessa on yhteensä 10 voitelukohtaa:

1.	 Vasen etupuoli, 3 rasvakuppia.
2.	 Oikea etupuoli, 2 rasvakuppia.
3.	 Vasen takapuoli, 2 rasvakuppia.
4.	 Oikea takapuoli, 2 rasvakuppia.
5.	 Laakerikiinnitys.

Katso voitelukohtien sijainti 
kuvista.

5

4

3

2

1
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Konekilvet ja tarrat

Alumiinikilpi, sinieloksoitu teksti

Tyyppi

Kapasiteetti

Paino kg

Koneen nro
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Pyörötaivutuskoneen purkaminen
Tämä ohje on laadittu koulutetulle henkilöstölle tueksi korjauksia 
varten korjaajan ja koneen vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Jotta koneen purku tapahtuisi turvallisesti, siihen tulee osallistua 
vähintään kaksi koulutettua korjaajaa. 
Tätä purkuohjetta ei saa säilyttää koneen yhteydessä. Sopiva haltija 
on työnjohtaja ja/tai huoltoasentaja.

Työvaiheet:
1.	 Irrota suojus.
2.	 Irrota käyttöhammaspyörät ulosvetimen avulla.
3.	 Käännä ylätela sivuun. Laita nostoliina keskelle ylätelaa. Nosta tela 

alas ja aseta se sopivalle alustalle.
4.	 Irrota alatelan käyttöhammaspyörä.
5.	 Avaa päädystä kaksi mutteria.
6.	 Avaa mutterit ja irrota kiila.
7.	 Laita nostoliina alatelojen ympärille ja kiinnitä ne vankalla 

lattaraudalla telojen väliin.
8.	 Vapauta pääty ja vedä akselit ulos.
9.	 Laita vakaa tuki vapautettujen telapäiden alle (HUOM: ei 

telan akselitappien alle), ja aseta nostoliina toisen telan 
painopisteeseen. Vedä tela irti takakappaleesta, nosta tela alas ja 
aseta se sopivalle alustalle. Tee samoin toiselle alatelalle.

HUOM! Käsittele irrotettuja osia huolellisesti ja pidä huolta, 
että kaikki poistetut osat laitetaan takaisin oikeille paikoilleen 
käänteisessä järjestyksessä.

4
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja
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Tekijäoikeuslain mukaan ohjekirjan tekstien, valokuvien, taulukoiden ja piirrosten 
jälkipainatus ja kopiointi on kielletty ilman Nosstec AB:n kirjallista lupaa.


